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WIPSCHAKELAARS  

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden! 

Schema:  

Wissel Schakelaar als enkelpolige schakelaar 

Schema:  

Wissel/ Hotel schakeling met 2 wissel schakelaars.  

L 

N 

L 

N 
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Schema:  

Serieschakelaar wissel/wissel als serieschakelaar (2x enkelpolig) 

L N 

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden! 

Schema:  

Wissel/kruis schakeling voor 3 of meer schakelaars 

Verbindingen Kruisschakelaar 
Doorverbinding op de schakelaar La1 naar La2. 

Doorverbinding op de schakelaar La2 naar La1. 

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar  0033/ 0057/ 0040 
 

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar   

0033/ 0057/ 0040 

OMSCHRIJVING 

OTT Serieschakelaar  0095/ 0118/ 0101 
 

WIPSCHAKELAARS  

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ  

- Schakel vermogen: 5Watt 

- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C 

- Relatieve vochtigheid: 10 - 93% 

 

Technische Data  

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ  

- Schakel vermogen: 5Watt 

- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C 

- Relatieve vochtigheid: 10 - 93% 

 

Technische Data  

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar   

0033/ 0057/ 0040 

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar   

0033/ 0057/ 0040 

OMSCHRIJVING 

OTT Kruisschakelaar   

0064/ 0088/ 0071 

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar   

0033/ 0057/ 0040 

Begrippen stroomlijnen  
Fase    

Schakeldraad 

Nuldraad 

Let op! 

Deze kruis verbinding dient u zelf aan te brengen met elektriciteitskabels. 

L 
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WIPSCHAKELAARS  

WIPSCHAKELAARS  

Schema:  

Voorbeeld 1: met 2 Wisselschakelaars en 1 serie wissel/ wisselschakelaar  

Verdieping 

L 
N 

Lamp Zolder 

Lamp  Verdieping 

Zolder BG 

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ  

- Schakel vermogen: 5Watt 

- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C 

- Relatieve vochtigheid: 10 - 93% 

 

Technische Data  

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ  

- Schakel vermogen: 5Watt 

- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C 

- Relatieve vochtigheid: 10 - 93% 

 

Technische Data  

Verdieping 

L 
N 

Lamp Zolder 

Lamp  Verdieping 

Zolder BG 

Schema:  

Voorbeeld 2: met 2 Wisselschakelaars en 1 serie wissel/ wisselschakelaar  

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden! 

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar   

0033/ 0057/ 0040 

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar   

0033/ 0057/ 0040 

OMSCHRIJVING 

OTT Kruisschakelaar   

0064/ 0088/ 0071 

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar   

0033/ 0057/ 0040 

OMSCHRIJVING 

OTT Wisselschakelaar   

0033/ 0057/ 0040 

OMSCHRIJVING 

OTT Kruisschakelaar   

0064/ 0088/ 0071 

Begrippen stroomlijnen  
Fase    

Schakeldraad 

Nuldraad 

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden! 

Begrippen stroomlijnen  
Fase    

Schakeldraad 

Nuldraad 


